filtro 3M 7093

Los filtros 7093 pueden ser utilizados con los respiradores
7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez estan
aprobados para la proteccion contra polvos, humos
metalicos y neblinas con o sin aceite.

El “flujo de aire canalizado” aumenta la vida util del filtro y
provee mayor seguridad. El aire debe viajar mas, por lo que
sélo las particulas muy pequefas, alcanzan el filtro plegado.
Chispas, liquidos y particulas grandes son desviadas.
Ademas, el filtro se satura en forma mas lenta, debido al
disefio cubierto que excluye a las particulas mayores, y al
hecho de que este filtro posee un 50% mas de superficie de
filtracion que el antiguo filtro 7093.

La resistencia a la respiracion ha sido reducida en
aproximadamente un 25%, de modo de aumentar el comfort
en la respiracion.

En cuanto a la forma del filtro, la bayoneta estad ubicada
hacia el final de el, de modo que el cuerpo del filtro quede
hacia atras de la pieza facial.

Todo lo anterior se traduce en un nivel mayor de comodidad
para el usuario, por un periodo de tiempo mas largo

La nueva cubierta esta hecha de una combinacion especial
de copolimeros de policarbonato de alto perfomance y
resinas ABS, lo cual le da un aumento a la resigiemaltas
temperaturas.

Exposicion a particulas de sustancias especificadas por
OSHA. Algunas aplicaciones o exposiciones industria les
mas importantes pueden ser:

Humos metalicos de la Soldadura

Cadmio

Arsénico

Asbesto

Industria Minera en general

Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos
(National Institute for Occupational Safety And Health) bajo
la especificacion P 100 de la norma 42CFR84.

Aprobado para proteccién respiratoria contra polvos
(incluyendo carbén, algodoén, aluminio, trigo, hierro y silice
libre, producidos principalmente por la desintegracién de
sélidos durante procesos industriales tales como:
esmerilado, lijado, trituracion y procesamiento de minerales
y otros materiales), humos metalicos, principalmente de la
soldadura y neblinas a base de liquidos con o sin aceites.

PROTECCION
RESPIRATORIA

FICHA TECNICA

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el
limite de exposicién (medio rostro) 6 50 veces (rostro completo).
No usar en atmoésferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a
19.5 %.

No usar en atmoésferas en las que el contaminante esté en
concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y
la salud).

No usar en atmésferas que contengan vapores y gases téxicos.

Pieza/Estuche Estuche/Caja
144 1

Pieza/Caja
144

La unica responsabilidad del vendedor o fabricante sera la de
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser
defectuoso de fabrica. Ante esto, el cliente debera presentar su
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le
informaran como proceder segun sea el caso (devolucién,
reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante seran responsables de cualquier
lesion personal pérdida o dafios ya sean directos o consecuentes
que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario debera determinar si el producto es
apropiado para el uso pretendido y el usuario asumetoda
responsabilidad y riesgo en conexién con dicho uso
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