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Luminaria de Emergencia LED

OPALUX
IP65 e
LfTHiuM
La luminaria de emergencia LED OPALUX es un excelente producto de "uminaCién

iluminacion para evitar que las personas sufran accidentes cuando se
suscitan apagones.

OP-5750L

Caracteristicas
- Circuito interno controla la carga de la bateria.
- Cambio automatico de AC a la bateria.

- LED indicador de carga. — T
- 100% hermeético. ‘II
- Tiempo de recarga 24 horas. | S |
« Ahora mejor control de trabajao a traves del pulsador de testeo. f
+ Tapa pavonada de policarbonato (PC) - -

- Rapida y facil instalacion.

Aplicaciones CE

- Espacios donde existe gran afluencia de publico, tales como centros comerciales, C@ ' (
hoteles, cines, oficinas, pasadizos, corredores y escaleras. e e
Informacién Técnica Informacion Técnica
Codigo: OP-5750L Interruptor de Prueba: Si
Marca: OPALUX Cantidad de led: 50
Potencia: 4.4W Tipo de Led: SMD3528
Alimentacién: 220 - 240VAC Tiempo de vida led: 20000 — 25000 Horas
Frecuencia: 60Hz Lumen: 400Lm
Tipo de Bateria: Litio Cobertor: 6000 — 7000K
Voltaje y capacidad bateria: 3.6v 1I500MA Cdiorcarcdsa Policarbonato
Autonomia de la Bateria: 180 minutos Seguridad: IPES
Tipo de Carga: Automatico

: Caja
Dimensiones (cm) AHI o | —
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LUMINARIA DE EMERGENGIA LED

Advertencia y recomendacion de seguridad:

La lampara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser asi la bateria no cargara
completamente, y con el tiempo se descargara provocando gue no funcione cuando se necesite.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998304579 - 984 258 767 - 998 165307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com
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