FICHA TECNICA

SM
CASCO H706

EL Casco protector 3M serie H-700 es comodo, resistente y ligero. Disefiado con un perfil
bajo para mejorar la estabilidad y el equilibrio, la serie H-700 proporciona la maxima
comodidad y proteccion de los pequenos objetos que caen golpear la parte superior del
casco. Estos cascos disponen de ranuras Por su diseno, los cascos 3M serie H-700
permiten adaptar barbuquejo de tres puntos de apoyo para trabajo en alturas, y otros
elementos para proteccién facial, auditiva. y caretas para soldadura. EL Casco protector 3M
serie H-700 presenta dos versiones una con ranuras de ventilacion en la parte superior que
brinda una mayor comodidad en ambientes calurosos y un casco sin ventilacion el cumple
con los requisitos de ANSI / ISEA Z89.1-2009 Tipo |, Clase C, G y E. El H-700 Casco con
ventilacién cumple con los requisitos de ANSI / ISEA Z89.1 Tipo |, Clase C.

Estilo: Cachucha

Peso (con suspension Pinlock de 4 puntos): 325 g

Peso (con suspension de rachet de 4 puntos): 345 g

Etiqueta de advertencia: Sl

Capacidad de impresion de datos: S|

Instrucciones con el producto: Sl (en el embalaje de poli-bolsa)
N ° de colores:

10 (sin ventilacién),

4 (ventilacién)

Ranuras de accesorios: Sl
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Longitud de ala: 1,5"

Suspension - 4 puntos.pinlock

Tamafo de banda para la cabeza: 6 3. "a 7 34"
Incrementales de tamafio: 1 /8"

Corona, Anchodelacorrea: 7/8"

Corona, Color de la correa: Negro

Ajuste de altura: 2 trasero (3 niveles de ajuste)
Pad cejas reemplazable: Sl

Suspension - 4 puntos Ratchet:

Tamanfo de banda para la cabeza: 6 5 /8 "a 7 34"
Incrementales de tamafio: ratchet continua
Corona Ancho de la correa: 7 /8"

Corona Color de la correa: Negro

Ajuste de altura: 2 trasero (3 niveles de ajuste)
Pad cejas reemplazable: Sl

Composicion

FICHA TECNICA

Materiales de la Cubierta Exterior:: Polietileno de alta densidad (PEAD)
Material del Pad para la frente: retardante de llama, ventilado fabricado vinilo acolchado

Material de la corona Correa: Textil
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